
Hub gearbox NG750 • Power table

Typ Wheel-Ø*1 

[mm]
Wheel width 

[mm]
Protection class Max. wheel load*2 

[kg]

NG750 200 60 IP54 750

*1 Further wheel sizes > 200 mm available on request
*2 Load specifications of the wheel manufacturers may differ
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Datum
dateRev. Änd-Nr.

change no.

erstellt
created

Kurztext
description

Name
name

E&K geprüft
R&D reviewed

Artikelnummer
articel number

Name
name

Maßstab
scale

Werkstückkanten ISO 13715
work piece edges ISO 13715

1 : 1

5-750-32-20-19

23.04.2024YILMAZC

10000000000170489

IE geprüft &
freigegeben
IE reviewed and

approved

Tolerierung
tolerance

Gewicht
weight

- 2 / 2

Blatt
sheet

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. 
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.  Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. 
Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Stoffverbote laut Bestellung sind zu beachten.
Substances prohibited by order must be observed.

Werkstoff / Rohmaterial
material / raw material

Dokumenteninformationssatz
document information record

Bezeichnung
designation

Maße
size

ISO 14405 ISO 8015:2011

30 < l ≤ 120 120 < l ≤ 400 400 < l ≤ 10006 < l ≤ 30
± 0,1 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,8
l ≤ 6

Grenzabmaße für Längenmaße (l)
Tolerances for ranges of nominal length (l)

Grenzabmaße für Fasen und Radien (x)
Tolerances for chamfers and radii (x)

x ≤ 1 1 < x ≤ 3  x > 3
± 0,1 ± 0,2 ± 0,5

Alle nicht gesondert tolerierten Winkel ± 3°
All unspecified angle tolerances ± 3°

-0,05
-0,45

+0,45
+0,15

Wärmebehandlungsverfahren
heat treatment process

Wärmebehandlungsangaben
heat treatment specifications

Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem deutschen und 
englischen Text, ist der deutsche Text ausschlaggebend.

In case of conflict between German and English text,
German text shall take precedence.

Für Fasen gilt: Das Nennmaß (x) bezieht sich auf die bemaßte Länge der Fase. Ist die Fase mit zwei Längen bemaßt, gilt die größere Länge.
Applies to chamfers: Nominal dimension (x) refers to dimensions of chamfer. Larger dimensions of two applies.

Allgemeintoleranzen für Form und Lage ISO 2768 - H
General geometrical tolerances follow ISO 2768 - H

Die Zeichnungsmaße sind gegenüber den Maßen aus den CAD-Modellen bindend; CAD-Modelle sind lediglich ergänzend.
Refer only to dimensions of drawings, not CAD models.

Datum
date

NG750, i=32

Format
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Hub gearbox NG750 - Technical data

 

Ratio Stage Nominal 
torque*1 output 

[Nm]

Max. Accelera-
tion torque*2  

T
2B

 [Nm]

Emergen-
cy stop 
torque*3  

T
2NOT

 [Nm]

Efficiency
[%]

Nominal 
speed*1 output
[rpm] - [km/h]

Nominal torque*1 

input [Ncm]
Nominal 

speed*1 input 
[rpm]

No-load 
torque 
[Nm]

Weigth  
[kg]

Noise level*4  
[db(A)]

8 1 41 82 123 90 125 4,7 569 1000 0,55 11 60

16
2

48 96 144 85 187,5 7,1 353
3000 0,25 12,5 55

32 48 96 144 85 93,8 3,5 176

*1 Nominal values refer to 30,000 h service life under constant load, based on numerical verification. Application-related validation is recommended	  
*2 Max. 1000 cycles per hour. Acceleration torque proportion <5% of the total operating time
*3 Max. 1000 cycles over the gear service life	
*4 Volume levels were evaluated at a distance of 1 meter on the test bench

Differing values must be considered and evaluated separately

87,5 (single-stage)
115  (two-stage)


